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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

Lokalizacja:

Obiekt:

Inwestor:

Projektant :

PROWADZENIE ROBOT BUDOWALNYCH PRZY OBIEKCIE
ZABYTKOWYM TJ. PRZY KOSCIELE PW. SW. MIKOLAJA
BISKUPA W TARNOWIE PALUCKIM POLEGAJACYM NA
ODGRZYBIENIU I IMPREGNACJI POKRYCIA DACHU
ORAZ ELEWACJI BUDYNKU KOSCIOLA.

TARNOWO PALUCKIE, GMINA WAGROWIEC, DZ. 6
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

(projektanta /eseby-sprawdzajgees)

Stosownie do zapiséw art.34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333

oswiadczam , ze projekt architektoniczno - budowlany :

OBIEKT : Prowadzenie robét budowalnych przy obiekcie zabytkowym tj. przy kosciele
pw. $w. Mikolaja Biskupa w Tarnowie Patuckim polegajacym na
odgrzybieniu i impregnacji pokrycia dachu oraz elewacji budynku kosciota

ADRES

Tarnowo Pahuckie, dz. 6, gm. Wagrowiec, je. ewid. Wagrowiec,
obreb Tarnowo Patuckie

INWESTOR PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. SW. MIKOLAJA BISKUPA W
TARNOWIE PALUCKIM
TARNOWO PALUCKIE 1
62-105 LEKNO

DATA : 06.03.2024,

Branza : architektura, konstrukcja.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Konst. — architektura:  KAROL WOLTER
upr. bud. WKP/0060/0ZOK/07 w specj. kontr. bud. Voier




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
DO ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

Art. 33 ust.2 pkt.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
Art. 7b ustawy z dnia 10.04.1997 .
— Prawo energetyczne tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 7b ustawy z dnia 10.04.1997 r. — Prawo energetyczne
niniejszym oswiadczam, ze brak jest mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu budowlanego

do istniejgcej sieci cieplownicze;j.
OBIEKT : Prowadzenie robdt budowalnych przy obiekcie zabytkowym tj. przy kosciele

pw. $w. Mikotaja Biskupa w Tarnowie Paluckim polegajacym na odgrzybieniu i
impregnacji pokrycia dachu oraz elewacji budynku kosciota

ADRES : Tarnowo Patuckie, dz. 6, gm. Wagrowiec, je. ewid. Wagrowiec,
obrgb Tarnowo Patuckie

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. SW. MIKOLAJA BISKUPA W
TARNOWIE PALUCKIM
TARNOWO PALUCKIE 1
62-105 LEKNO

DATA : 06.03.2024,

L]

Klauzula ,Jestem $§wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia”.

Obiekt nie jest wyposazony w Zzrodio ogrzewania oraz nie bedzie wyposazony w instalacje grzewcza.

Konst. — architektura: KAROL WOLTER ar
upr. bud. WKP/0060/0OZOK/07 w spec;. koptr bu&




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

5, TWd 99,2024

seusmgTesdng

1. Dane ogdlne: 20.0%, o7 "

Przedmiotem niniejszego opracowania sg roboty budowlane przy konserwacji
pokrycia dachu i $cian XIII wiecznego kosciota drewnianego sw. Mikolaja Biskupa w Tarnowie

Patuckim, gmina Wagrowiec, powiat wagrowiecki.

Na dzien opracowania dokumentacji dziatka jest zabudowana kosciotem konstrukcji
drewniane;.

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow pn. kosciét par. pw. §w. Mikolaja, drewn., 1639,
nr rej.: AK-I-11a/259 z 14.03.1933

Kosciét w Tarnowie Patuckim, ktérego patronem jest §w. Mikotaj, potozony jest na niewielkim
wzgorzu, jest orientowana $wiatynig jednonawowa o konstrukcji zregbowe;j. Jest to budynek
kryty gontem, jednonawowy z nieco wezszym, prosto zamknigtym prezbiterium. Od strony
poinocnej do kosciota przylega zakrystia, a od zachodu wieza o konstrukcji shipowo-ramowej.

2. Dane techniczne:

- Powierzchnia zabudowy bez zmian
- Powierzchnia uzytkowa bez zmian
- Powierzchnia caltkowita bez zmian
- Kubatura budynku bez zmian

Dane techniczne kosciola nie ulegng zmianie z uwagi na zakres rob6t przy obiekcie:
Opinia geotechniczna i poziom posadowienia:
Nie dotyczy. Zakres robdt nie bedzie wykonywany w gruncie.
Projektowane rozwigzania materialowe i techniczne majce wplyw na otoczenmie, w tym

srodowisko:

Projektowana inwestycja oraz zastosowane rozwigzania materialowe nie bgdg mialy znaczacego
ujemnego wplywu na srodowisko naturalne.

3. Zakres rob6t budowlanych przy obiekcie zabytkowym

» wykonanie dokumentacji fotograficznej przed konserwacja,

e rozstawienie rusztowan,

» zabezpieczenie otwordw okiennych przed etapem czyszczenia przez oklejenie taSmami, foliami
polietylenowymi i migkkimi ptytami pilsniowymi, docigtymi do ksztaltu okien,

» usuniecie szkodliwych nawarstwien, a przez to poprawa stanu technicznego budynku oraz
przywrocenie pierwotnych waloréw estetycznych,

» roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych i smarowane

impregnatem Tikkurila Valtti Super Guard,

Gotowy do uzycia, impregnat gruntujacy do ochrony drewna na zewnatrz. Przeznaczony do
malowania elementow takich jak: fasady drewniane, ramy okienne, drzwi zewnegtrzne, ogrodzenia
drewniane, wiaty, altany, domki drewniane, tarasy, patio, okiennice, porgcze, itp. Produkt zalecany

jako warstwa gruntujaca.



» impregnacje grzybobojcze desek i ptyt metoda dwukrotnego smarowania preparatem Tikkuﬁia
Valtti Plus Complete,

Szybkoschnaca, trwata lakierobejca o satynowym wykoriczeniu do zabezpieczania i dekoracji
zewnetrznych powierzchni drewnianych. Dzigki innowacyjnej technologii Triple Resin System
gwarantuje najwyzsze zabezpieczenie drewna w kazdych warunkach pogodowych (wilgoé¢, stonce,
zmienna temperatura). Dodatkowo w produkcie zastosowano Double Barrier UV System -
podwdjny system ochrony przed promieniowaniem UV. Wyréb o wiasciwosciach tiksotropowych —

nie tworzy zaciekow, latwo si¢ rozprowadza, nie kapie.

o odgrzybianie - czyszczenie szczotka stalowg i dwukrotne malowanie rynny drewnianej
preparatem do odgrzybiania Tikkurila Valtti Plus Complete,

o demontaz rusztowan.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na Srodowisko i

jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi:
- woda opadowa odprowadzona powierzchniowo na teren dziatki,

- w obiekcie nie bedzie zrédla ogrzewania w zwigzku tym nie powstang spaliny,

- odpady komunalne - nie dotyczy,

- zastosowane w projekcie budynku materialy, proponowane rozwigzania techniczne, funkcja oraz
jego eksploatacja nie sg zwigzane z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegolnosei jonizujacego pola magnetycznego ani innych zaklocen,

- budynek nie ma znaczacego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzgdzen, ktéry
automatycznie regulujg temperaturg:
- nie dotyczy.

9, Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlane — instalacyjnego :
Instalacje wg odrebnych opracowan branzowych.
Wodociggowa — nie dotyczy,
Kanalizacyjna — nie dotyczy,
Centralne ogrzewanie — nie dotyczy,

System kominowy — nie dotyczy,,
Elektryczna zasilanie w energi¢ elektryczng kablem ziemnym, podigczonym za licznikowo do
istniejacego ztgcza kablowego w granicy dziatki



10. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j :
Budynek zlokalizowany w odleglosci 22,70 m od drogi oraz 6,25 m od dziatki budowlane;

Materialami palnymi sg elementy konstrukcyjne budynku.
Kategoria zagrozenia ludzi ZLI

Nie przewiduje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem.
Uzyte materiaty drewniane zabezpieczone do stanu NRO.
Zaopatrzenie w wodg dla celéw p.poz istniejgcy hydrant
Dojazd do budynku droga gminng.

Uwagi koncowe :
Wszystkie zmiany konstrukcyjne uzgodni¢ z nadzorem autorskim

Rodzaj przyjetych materiatéw wykoniczeniowych dobrany przez inwestora z dostgpnych na rynku
materialéw posiadajacych wymagane certyfikaty.

Konst. — architektura: KAROL WOLTER
upr. bud. WKP/0060/0ZOK/07 w specj. kontr. bud.

mqr inz. arch. Mateusz Zjcharko
Uprawnienia b g i
bez g3

dart

nr 11/KPOKK/2023
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
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ZABYTKOWYM TJ. PRZY KOSCIELE PW, SW. MIKOLAJA
BISKUPA W TARNOWIE PALUCKIM POLEGAJACYM NA
ODGRZYBIENIU I IMPREGNACJI POKRYCIA DACHU
ORAZ ELEWACJI BUDYNKU KOSCIOLA.

TARNOWO PALUCKIE, GMINA WAGROWIEC, DZ. 6
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SPIS ZALACZNIKOW

1. Informacja o planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
2. Kserokopia uprawnien budowlanych oraz przynaleznosci do izb
3. Pozwolenie nr 625/2023/A Wojew6dzkiego Konserwatora zabytkéw w Poznaniu

4. Dokumentacja fotograficzna
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INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Prowadzenie rob6t budowalnych przy obiekcie zabytkowym tj. przy kosciele
pw. $w. Mikotaja Biskupa w Tarnowie Patuckim polegajgcym na odgrzybieniu i
impregnacji pokrycia dachu oraz elewacji budynku kosciofa.

ADRES : Tarnowo Paluckie, dz. 6, gm. Wagrowiec, je. ewid. Wagrowiec,
obreb Tarnowo Patuckie

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. SW. MIKOLAJA BISKUPA W

TARNOWIE PALUCKIM
TARNOWO PALUCKIE 1
62-105 LEKNO

BRANZA:  konstrukcyjno-budowlana, architektoniczna,

DATA : 06.03.2024,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Karol Wolter

upr. bud. WKP/0060/0ZOK/07 w specj. kontr. budzr/ 1/

R AR

A4



1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszezegdlnych
obiektéw.

Zamierzenie budowlane to prowadzenie robét budowalnych przy obiekcie zabytkowym tj. przy ko-
Sciele pw. §w. Mikotaja Biskupa w Tarnowie Patuckim polegajacym na odgrzybieniu i
impregnacji pokrycia dachu oraz elewacji budynku kosciota.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbudowie.

Nie dotyczy

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- transportu technologicznego ( poziomy i pionowy)

- porazenie pradem elektrycznym

4.Informacje dotyczace przewidywanych zagrozef wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozei oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Za strefy niebezpieczne uwazamy miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materiatéw albo
mozliwoscia wpadniecia czlowieka do zaglebienia. Strefa ta musi by¢ wydzielona przez ustawienie
barier, linek lub ta$m odblaskowych wyznaczajacych granice obszaréw niebezpiecznych. Otwory
niebezpieczne dla ludzi powinny by¢ ogrodzone pelnymi barierami. Jezeli w strefie Zagrozonej
spadaniem materiatéw znajduja si¢ przejscia nalezy wykona¢ dachy ochronne. Sktadowanie
materiatéw budowlanych powinno odbywa¢ sie tylko w pomieszczeniach magazynowych lub na
terenie placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposéb wiasciwy dla danego rodzaju
materiatu. Za wlasciwy uznaje si¢ taki sposob, ktory zabezpiecza przed przewréceniem, zsunigciem
lub rozsunieciem si¢ stoséw materialow oraz zabezpiecza materiaty przed ich Zniszczeniem.
Zagrozenia moga wystapi¢ podczas:

-wykonywaniu prac na wysokosciach

-rob6t montazowych — wykorzystywanie elektronarzedzi oraz sprzgtu elektromechanicznego

-transportu technologicznego ( poziomego i pionowego )

- pracy na rusztowaniach

5.Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia:

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczenistwa prowadzonych prac
przyszly wykonawca robét winien wydzieli¢ odpowiednie miejsce uzgodnione z uzytkownikiem
oraz zapewni¢ do niego dojazd umocnionymi drogami. Teren budowy winien zosta¢ oznakowany
tablicami informujacymi o zakazie wstepu na teren budowy. Miejsce wykopu nalezy oznakowac

tablicami informujacymi o glebokich wykopach.

12



6.Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot wszyscy pracownicy beda przeszkoleni w zakresie bhp.
Instruktaz taki przeprowadza kierownik budowy zwracajac szczegolng uwagg na zagrozenia
powstajace przy realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Okreélenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku wystapienia zagrozenia na jakimkolwiek odcinku pracy nalezy niezwlocznie
przerwaé prace. W razie koniecznosci (np. znalezienie niewybuchu w wykopie lub reliktow
archeologicznych) teren nalezy oznakowa¢. O wystapieniu zagrozenia lub znaleziska nalezy
powiadomi¢ niezwlocznie osobg z nadzoru (Kierownik robét, Kierownik budowy), ktéra to osoba w

zaleznoéci od rodzaju zagrozenia podejmie dalsze czynnosci.

Koniecznoéé stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajace]

przed skutkami zagrozen

Wszyscy pracownicy pracujacy na budowie zobowigzani sg do noszenia kaskow ochronnych.
Powinni uzywaé odpowiednie ubranie robocze, rekawice robocze, buty robocze. Przy pracach na
wysokosci bezwzglednie zakladaé atestowane szelki bezpieczenistwa z zabezpieczeniem przed

spadnigciem.
Zasady bezpogredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby

Za pracg szczegdlnie niebezpieczng uwazamy pracg na wysokosci i w wykopach. Zadaniem
nadzoru jest zwrécenie szczegblnej uwagi na pracg na tych odcinkach. Sprawdza sig wyposazenie

pracownikéw w kaski, odziez ochronng zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Wszyscy
pracownicy musza posiadaé aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy oraz

wstepne i stanowiskowe szkolenie BHP. Dokumenty te muszg by¢ na budowie.

7.0kreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow, substancji

oraz preparatéw nicbezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy nie bedg uzywane materialy oraz preparaty uwazane za niebezpieczne.
Jedynym elementem istniejgcego budynku, ktory stanowi odpad niebezpieczny jest czgsC pokrycia
dachowego z plyt eternitowych falistych. Prace rozbiérkowe oraz odbior i utylizacje tego materialu
nalezy powierzyé wyspecjalizowanej, uprawnionej do tego celu firmie.

Gospodarka odpadami budowlanymi

Gruz, odpady poprodukcyjne, opakowania materialéw, pojemniki po farbach nalezy gromadzi¢ w
wydzielonej i oznakowanej strefie. Usuwanie ich nalezy zorganizowaé w sposob ograniczajacy
rozrzut i pylenie. Na odpady stale zostang ustawione pojemniki, ktore bgda okresowo oprdzniane.
Nie wystepuja odpady radioaktywne oraz mocno szkodliwe, ktére nalezatoby sktadowa¢ w sposob

szczegdlny.



8.Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umoiliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Zorganizowac¢ plac budowy ( oznakowaé i wygrodzic )

- Stosowaé odpowiedni sprzet do wykonywania poszczeg6lnych robot

- Stosowaé $rodki ochrony indywidualnej pracownikow

- W czasie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji nalezy w
porozumieniu z Kierownikiem Budowy okresli¢ bezpieczng odlegtosc do wykonywania robot i
zapewnié fachowy nadzér techniczny. W razie ujawnienia w czasie robot ziemnych niewypatéw lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy przerwa¢ wszelkie roboty, a miejsce to ogrodzié i
oznakowa¢

- Wszystkie prace budowlane, a szczegélnie te niebezpieczne prowadzone na wysokosci oraz przy
pomocy cigzkiego sprzetu montazowego jedli zajdzie taka potrzeba musza by¢ nadzorowane przez
wyznaczone osoby z odpowiednimi uprawnieniami

- Przy robotach na rusztowaniu jego uzytkowanie dopuszczalne jest po dokonaniu odbioru przez
nadzér potwierdzony zapisem w dzienniku budowy i poddawane okresowej kontroli. Rusztowanie
powinno mie¢ tablicg informacyjng o dopuszczalnej nosnosci, powinno by¢ uziemione i mie¢
instalacje odgromows. Montaz stosowanych rusztowan systemowych wykona¢ scisle wg
dokumentacji techniczne;.

- Pomosty robocze uzywanych rusztowan nalezy systematycznie oczyszczaé z nagromadzonych
odtamk6w gruzu i innych zanieczyszczen

- Wykonywanie rob6t w miejscach pozbawionych barierek ochronnych jest mozliwe pod
warunkiem stosowania paséw ochronnych z linkami asekuracyjnymi mocowanymi do statych
(pewnych) elementéw konstrukcji,

- Strefe niebezpieczng wygrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

- W obszarze tym nie wolno organizowa¢ stanowisk pracy,

- Nie wolno zezwalaé na przejécia przez strefe niebezpieczng bez zadaszen ochronnych

- Na placu budowy, wokét stanowiska ppoz. i rozdzielni elektrycznej nie wolno sktadowac zadnych
materiatow i sprzetu,

- Zrzucanie materiatoéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione

- W czasie burzy lub silnych wiatréw o predkosci przekraczajacej 10 m/s przerwaé nalezy wszelkie

prace montazowe i prowadzone na wysokosci,

Wytyczne sposobu prowadzenia instruktaiu:

Przed rozpoczeciem budowy i wszelkich robdt nalezy:

Zapoznaé pracownikéw z:

- projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo-konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy

- wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

- odpowiedzialnoécig pracownika za naruszenie przepisow BHP

- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, tadu, porzadku i ich zabezpieczenia

- obowiazkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej, dbatosci o stan narz¢dzi, maszyn i urzadzen
- obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi

W trakcie realizacji budowy nalezy.

- prowadzi¢ biezacy instruktaz stanowiskowy dostosowany do etapow budowy i zakresu robot
- kontrolowa¢ i egzekwowaé zalecenia w zakresie stanu BHP

14



System kontroli stanu bezpieczenstwa.

Pracownik:

- ocenia codziennie stan stanowiska pracy przed rozpoczgciem robot
- przestrzega technologii robét i przepiséw BHP
- zabezpiecza stanowisko pracy po zakonczeniu pracy przed dostgpem 0séb postronnych

Kierownik:

- wydaje polecenia i kontroluje ich wykonanie
- koordynuje dziatania wszystkich podwykonawcéw w zakresie BHP

- ocenia biezacy i okresowy stan BHP na budowie
- informuje pracownikéw o mozliwosci zapoznania si¢ ze wszystkimi instrukcjami, przepisami,
wytycznymi, rysunkami itp., ktére znajdujg si¢ do wgladu w biurze kierownika budowy.

9,Zalecenia

Podczas realizacji inwestycji bedg wykonywane czynnosci moggce powodowac zagrozenie zycia i
zdrowia tzn. beda wykonywane prace na wysokosciach oraz czas realizacji budowy trwaé bedzie
dhuzej niz 30 dni roboczych i pracochfonnos$¢ wykonywanych robét nie przekroczy 500 osobodni.
W zwigzku z charakterem i stopniem trudnosci planowanej inwestycji przyjmujac jako kryterium
wymagania art. 21a ust 2 pkt la Prawa Budowlanego orzec nalezy, ze kierownik budowy przed
przystapieniem do robét budowlanych powinien sporzadzi¢ ,,Plan Bezpieczefistwa i Ochrony
Zdrowia” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz.U.03.120.1126 z 10.07.2003r.

Opracowatl:
Karol Wolter

upr. bud. WKP/0060/0ZOK/07 w specj. kontr. bud.




